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前 言

    依据《中华人民共和国环境保护税法》第十条和第二十一条规定，省级环境保护主管部门应结合本地实际情况，对无法利用监测数据、国务院环境保护主管部门规定的排污系数和物料衡算方法测算污染物排污量的，研究制定相应的污染物排放量抽样测算方法。为此，结合我省实际，制定了《青海省部分行业环境保护税应税污染物排放量抽样测算方法（试行）》。

其他类似污染源在无法采用监测数据、国务院环境保护主管部门规定的排污系数和物料衡算方法测算污染物排污量的，经环境保护行政主管部门同意，可以参照本办法执行。

1.采选矿行业粉尘无组织排放量测算方法

（1）方法适用范围

采选矿行业主要包括黑色金属矿采选业、煤炭采选业、有色金属矿采选业和非金属矿采选业四大类。其中，黑色金属矿采选业粉尘排放量应按照《污染源普查产排污系数手册》中的工业粉尘（包括有组织和无组织）产排污系数计算。因此，本方法只适用于煤炭采选业、有色金属矿采选业和非金属矿采选业三类行业的粉尘无组织排放量测算。
（2）测算方法

采选矿行业粉尘无组织排放主要来自于露天采场、道路、物料堆场（含物料装卸和堆存）、物料破碎筛分、矿山爆破等环节。采选矿行业粉尘无组织排放量是上述各环节粉尘排放量之和。

采选矿行业粉尘无组织排放量计算公式如下：
WM=WS+WR+WY+WB+WD
式中：

WM为采选矿行业粉尘无组织排放总量；

WS为露天采场扬尘无组织排放量；

WR为矿山道路扬尘无组织排放量；

WY为物料堆场扬尘无组织排放量（为装卸与堆存两类扬尘排放量之和）；

WB为破碎筛分粉尘无组织排放量；

WD为矿山爆破粉尘无组织排放量。

在粉尘无组织排放量计算时，应优先采用公式法，所用公式参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（环境保护部公告2014年第92号）；在公式法计算所需参数无法获取时，可采用排污系数法，具体的排放系数见表1.1~表1.6。

表1.1 露天采场扬尘排放系数表

	污染源
	扬尘排放系数（kg/t开挖量）
	对应的控制措施

	露天采场
	0.23
	未采取任何洒水抑尘措施

	
	0
	开采作业时采取了有效的洒水抑尘措施，基本无扬尘排放

	说明
	（1）洒水效果一般，仍有较明显扬尘可见时，按无任何洒水抑尘措施测算扬尘排放量；（2）开挖量是指开采过程中所有经剥离和开挖的部分，包括剥离物和开挖的矿料两部分。


表1.2 道路扬尘排放系数表

	污染源
	扬尘排放系数（kg/ km·辆）
	对应的控制措施

	道路
	7.38
	未采取任何洒水抑尘措施

	
	0
	路清扫干净、表面基本没有积尘，或采取了有效的洒水抑尘措施，基本无扬尘排放

	说明
	（1）道路清扫或洒水效果一般，仍有较明显扬尘可见时，按无任何洒水抑尘措施测算扬尘排放量；（2）g/km·辆的含义为：单辆车每行驶单位公里产生的扬尘量，可根据企业场内的车辆数以及车辆行驶公里数计算。


表1.3 煤炭装卸和堆存扬尘排放系数表
	物料
	环节
	单位
	扬尘排放系数
	对应的控制措施

	煤炭
	装卸
	kg/t煤
	4.97
	无抑尘洒水措施

	
	
	
	3.48
	建有除尘系统或喷淋设施

	
	
	
	1.99
	建有除尘系统和喷淋设施

	
	
	
	0
	建有封闭装卸煤系统

	
	堆存
	kg/t煤·a
	1.75
	无抑尘洒水措施

	
	
	
	1.4
	仅建有挡风墙

	
	
	
	1.23
	仅建有喷淋设施

	
	
	
	0.88
	建有挡风墙和喷淋设施

	
	
	
	0.175
	加盖绿网或使用防尘抑制剂的

	
	
	
	0.96
	建有防尘抑尘网
	有喷淋设施
	煤堆高出防风抑尘网高度80%的

	
	
	
	0.175
	
	
	煤堆低于防风抑尘网高度80%（含80%）

	
	
	
	1.05
	
	无喷淋设施的
	煤堆高出防风抑尘网高度80%

	
	
	
	0.35
	
	
	煤堆低于防风抑尘网高度80%（含80%）

	
	
	
	0
	建有封闭储煤仓的

	说明
	抑尘措施不满足环保要求的，按无措施测算扬尘排放量。


表1.4 砂石、石灰石装卸和堆存扬尘排放系数表

	物料
	环节
	单位
	扬尘排放系数
	对应的控制措施

	砂石
	装卸
	kg/t
	0.04
	未采取任何洒水抑尘措施

	
	
	
	   0
	建有封闭装卸系统，或采取了有效的洒水保湿措施不会起尘的堆场，基本无扬尘排放

	
	堆存
	kg/t砂石·a
	0.58
	未采取任何洒水抑尘措施

	
	
	
	0
	建有封闭贮存场，或采取了有效的洒水抑尘措施，基本无扬尘排放

	石灰石
	装卸
	kg/t
	0.24
	未采取任何洒水抑尘措施

	
	
	
	0
	建有封闭装卸系统，或采取了有效的洒水抑尘措施，基本无扬尘排放

	
	堆存
	kg/t石灰石·a
	0.74
	未采取任何洒水抑尘措施

	
	
	
	0
	建有封闭贮存场，或采取了有效的洒水抑尘措施，基本无扬尘排放

	说明
	抑尘措施不满足环保要求的，按无措施测算扬尘排放量。


表1.5  破碎筛分粉尘排放系数表

	物料
	环节
	排放系数（kg/t物料）
	备注

	煤炭
	一次破碎
	0.01
	未建喷淋设施

	
	二次破碎和筛分
	0.08
	

	
	一次破碎
	0
	建有喷淋设施基本无扬尘可见，或在全封闭设备内进行破碎，或采用湿式破碎时，基本无扬尘排放

	
	二次破碎和筛分
	0
	

	其他

物料
	一次破碎
	0.25
	未建喷淋设施

	
	二次破碎和筛分
	0.75
	

	
	一次破碎
	0
	建有喷淋设施基本无扬尘可见，或在全封闭设备内进行破碎，或采用湿式破碎时，基本无扬尘排放

	
	二次破碎和筛分
	0
	

	说明
	喷淋效果一般，仍有较明显粉尘可见时，按无措施测算扬尘排放量。


表1.6 爆破粉尘排放系数表
	矿山类型
	环节
	排放系数

	煤矿、有色金属矿、非金属矿
	爆破
	0.02kg/t开采矿石


2.非金属矿物制品行业粉尘无组织排放量测算方法

（1）方法适用范围

本方法适用于石灰和石膏制造、水泥制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造、建筑陶瓷制品制造、建筑用石加工、轻质建筑材料制品制造业、石棉水泥制品制造业7大类行业的粉尘无组织排放量测算。

（2）测算方法

非金属矿物制品行业粉尘无组织排放量计算公式如下：
WNM=WR+WY+WB
式中：

    WNM为非金属矿物制品行业粉尘无组织排放总量；
WR为道路扬尘无组织排放量；

WY为物料堆场（含堆存和装卸）扬尘无组织排放量；

WB为破碎筛分粉尘无组织排放量。

在粉尘无组织排放量计算时，应优先采用公式法，所用公式参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（环境保护部公告2014年第92号）；在公式法计算所需参数无法获取时，可采用排污系数法，具体选用采选矿行业给出的道路扬尘、煤炭装卸和堆存扬尘、砂石与石灰石装卸和堆存扬尘、煤炭与其他物料破碎筛分粉尘排放系数，见表1.2～表1.5。

3.铁合金行业冶炼废气污染物无组织排放量测算方法

（1）方法适用范围

本方法适用于铁合金行业主体生产设施（半封闭炉、敞口炉、精炼炉等）冶炼过程中排放的废气，在采用正压除尘设施进行除尘净化后污染物（烟尘、二氧化硫、氮氧化物）无组织排放量的测算。不适用于物料转运、破碎、配料、出铁浇铸、炉窑烟气外逸等其他环节污染物无组织排放量的测算。

采用负压除尘设施的，冶炼废气污染物排放量直接采用实际监测数据测算。

（2）测算方法

采用实际监测和反推法计算。具体如下：

鉴于目前我省铁合金企业冶炼废气未进行脱硫和脱硝处理，只配套有除尘设施。因此，实际监测的正压除尘设施进口二氧化硫和氮氧化物的产生量就等于排放量；烟尘排放量采用反推法计算，即烟尘排放量=正压除尘设施进口监测的烟尘产生量-正压除尘设施捕集的烟尘量。

今后，如果铁合金企业冶炼废气进行脱硫和脱硝处理，其排放量应采用实际监测数据测算。

4.碳化硅行业污染物排放量测算方法

（1）方法适用范围

本方法适用于碳化硅生产冶炼废气污染物（烟尘、二氧化硫、氮氧化物）的排放量，以及原料配料、转运和产品破碎等环节粉尘无组织排放总量的测算。

（2）测算方法

①冶炼废气污染物排放量

a.烟尘产生系数采用135kg/t碳化硅。如果没有除尘设施，烟尘排放系数与产生系数相等；有除尘设施的，则按照实测除尘效率对排放量进行核减。

b.二氧化硫排放量采用物料衡算法，通过原料、产品、生产废渣、脱硫副产物等物料中硫含量的测定数据，计算废气中二氧化硫的排放量。具体计算公式如下：

二氧化硫排放量=2×[（原辅料投入量×原辅料硫分）-（产品产出量×产品硫分）-（废渣产生量×废渣硫分）-（废气脱硫副产物产生量×废气脱硫副产物硫分）]

如果废气没有采用脱硫措施，则废气脱硫副产物产生量以0计。

c.氮氧化物产生系数采用3kg/t碳化硅。无脱硝设施的，氮氧化物排放系数与产生系数相等；有脱硝设施的，则按照实测脱硝效率对氮氧化物排放量进行核减。

②原料配料、转运和产品破碎等环节粉尘无组织排放总量

采用排污系数法计算，系数取5.6kg/t碳化硅。

5.家具行业污染物排放量测算方法

（1）方法适用范围

本方法适用于家具生产企业木材锯切、砂光等加工过程中粉尘排放量，以及金属家具焊接烟尘排放量的测算。

（2）测算方法

①木材锯切、砂光等加工过程中粉尘排放量测算方法

无除尘设施的，木材锯切、砂光等加工过程中的粉尘排放量采用系数0.321kg/m3产品进行计算。有除尘设施的，应采用实测监测数据测算。
②焊接烟尘排放量测算方法

金属家具焊接废气中主要污染物为烟尘。无除尘设施的，对应于各种焊接工艺的烟尘排放系数见表5.1。有除尘设施的，焊接烟尘排放量应采用实测监测数据测算。

表5.1  各种焊接工艺及烟尘排放系数表

	焊接工艺
	烟尘排放量（g/kg焊条）

	手工电弧焊
	低氮型普低钢焊条
	18

	
	钛钙型低碳钢焊条
	7

	
	钛钙型低碳钢焊条
	8.5

	
	高效铁粉焊丝
	11

	自保护电弧焊
	保护药芯焊丝
	21.5

	气体保护电弧焊
	CO2保护药芯焊丝
	12

	
	CO2保护实芯焊丝
	8

	
	Ar+5%O2保护实芯焊
	5.05


6.施工扬尘排放量测算方法

（1）方法适用范围

本方法适用于施工扬尘排放量的测算。

施工扬尘是指我省所有进行建筑工程、市政工程、拆迁工程和道桥施工工程等施工活动过程中产生的对大气造成污染的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物等一般性粉尘的总称。
（2）测算方法

①施工扬尘排放量计算公式和系数

施工扬尘排放量=扬尘产生量-扬尘削减量；

扬尘产生量=扬尘产生量系数（千克/平方米·月）×月施工面积（m2）×施工工期（月）；

扬尘削减量=扬尘削减量系数（千克/平方米·月）×月施工面积（m2）×施工工期（月）；

扬尘削减量系数=一次扬尘削减系数（累加计算）+二次扬尘削减系数（不累加计算）。

施工扬尘产生量系数见表6.1，施工扬尘削减量系数见表6.2。

②施工扬尘控制措施及达标要求

施工扬尘控制措施共分为道路硬化、定期洒水抑尘、边界围挡、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆冲洗装置六大项，其具体达标要求见表6.3，每一大项控制措施中的任意一条基本要求不达标，则该大项控制措施视为不达标。

③施工工期

施工工期（月）=实际施工天数÷30。

④环境敏感区

环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括下列区域：

a.自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。

b.基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区。

c.以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。

⑤其他规定

抢险、应急救灾以及其他临时性工程，不测算施工扬尘排放量。

表6.1  施工扬尘产生量系数表

	工地类型
	扬尘产生量系数（千克/平方米·月）

	建筑施工
	1.01

	市政（拆迁）施工
	1.64


表6.2  施工扬尘削减量系数表

	工地类型
	扬尘类型
	扬尘污染控制措施
	扬尘削减量系数
（千克/平方米·月）

	
	
	
	措施达标

	
	
	
	是
	否

	建筑工地
	一次扬尘

（累加计算）
	道路硬化措施
	0.071
	0

	
	
	边界围挡
	0.047
	0

	
	
	裸露地面覆盖
	0.047
	0

	
	
	易扬尘物料覆盖
	0.025
	0

	
	
	定期洒水抑尘
	0.030
	0

	
	二次扬尘

（不累加计算，选择其中一项）
	运输车辆机械冲洗装置
	0.310
	0

	
	
	运输车辆简易冲洗装置
	0.155
	0

	市政（拆迁）

工地
	一次扬尘

（累加计算）
	道路硬化措施
	0.102
	0

	
	
	边界围挡
	0.102
	0

	
	
	裸露地面覆盖
	0.102
	0

	
	
	易扬尘物料覆盖
	0.066
	0

	
	
	定期洒水抑尘
	0.030
	0

	
	二次扬尘

（不累加计算，选择其中一项计算）
	运输车辆机械冲洗装置
	0.680
	0

	
	
	运输车辆简易冲洗装置
	0.034
	0


表6.3  施工扬尘控制措施及达标要求表

	序号
	控制措施
	基本要求

	1
	道路硬化
	（1）施工现场主要道路必须进行硬化处理，土层夯实后，面层材料可用混凝土、沥青、细石、钢板等

	
	
	（2）施工现场主要道路应保持清洁，不得有泥土和建筑垃圾

	2
	定期洒水抑尘
	（1）施工现场（含施工道路）应洒水抑尘（雨雪天及地表结冰的天气除外），以无明显起尘为目标。采取洒水措施可能危及施工安全的，可采取其它抑尘措施

	
	
	（2）遇有四级以上大风天气或者气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，不得进行土方运输、土方开挖、土方回填等扬尘污染较大的施工作业

	
	
	（3）需进行爆破作业的拆除工程，应根据爆破规模，在爆破作业区外围洒水抑尘

	3
	边界围挡
	在安装条件允许且不影响施工的前提下，应当设置连续、密闭的围挡（围挡应由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作）。在环境敏感区设置的围挡高度不得低于2.5米；在其他地区，设置的围挡高度不得低于1.8米。且围挡下方均应设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失

	4
	裸露地面覆盖
	（1）非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上的临时存放的土堆，应采用钢板、防尘网（布）等材料进行覆盖

	
	
	（2）每一块独立裸露地面，80%以上的面积都应采取覆盖措施，并且覆盖物的完好率在90%以上

	5
	易扬尘物料覆盖
	（1）水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料应采取密闭存储、设置围挡、防尘网（布）苫盖等措施，防尘网（布）完好率在90%以上

	
	
	（2）及时清运弃土、弃料及其他建筑垃圾，采用密闭化车辆运输。在48小时内未能清运的，应当堆放在有围挡、遮盖等措施的堆场

	
	
	（3）在施工现场搅拌混凝土、现场配料搅拌砂浆的，应得到环保部门的许可，并采取抑尘（除尘）措施

	
	
	（4）在建筑物上进行物料、渣土、垃圾等纵向输送作业，应采用专用物料升降机、电梯孔道、建筑内部管道等密闭输送方式，或者打包装框搬运，禁止凌空抛撒

	6
	运输车辆冲洗装置
	运输车辆驶出施工现场前，应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，清洗产生的废水和废渣处理应满足环保要求

	7
	其他规定
	我省各市（州）如果出台了严于上述要求的施工扬尘控制措施，则基本要求从严执行


7.其他方法

    （1）动物污染当量值

对于《中华人民共和国环境保护税法》附表2中畜禽养殖业、小型企业和第三产业水污染物污染当量值一表中未列畜禽的污染当量值，根据我省目前的养殖场情况、饲养动物的排污特点，采用如下污染当量值：

①马、驴、骆驼等体型与牛类似的动物，采用牛的污染当量值及相应的征收规模条件。

②兔子等体型与家禽类似的动物，采用家禽的污染当量值及相应的征收规模条件。

③羊的污染当量值取3只，征收规模条件为青海省畜禽规模养殖场认定标准中规定的最小羊存栏数，征收对象为集约化畜禽养殖场（集约化畜禽养殖场是指进行集约化经营的畜禽养殖场。集约化养殖是指在较小的场地内，投入较多的生产资料和劳动，进行精心管理的饲养方式），不包括牧区牧民放牧养殖。

（2）监测数据使用

对于可以监测的污染源，应优先采用符合国家有关规定和监测规范的自动监测数据以及监测机构出具的手工监测数据；无法取得有效监测数据时，经环境保护行政主管部门同意，可以采用类似工艺、规模和环保水平下的其他污染源监测数据。
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